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Душа &Тело
сочетание цены и качества

     



Душа &Тело
TIKKA T3: Переосмысливая ваши ожидания от винтовки.
Принцип винтовки Tikka является простота и современные технологии, нет никакого оправдания для невозможности предоставить 
охотникам те функции, которые они больше всего желают видеть в винтовке по скромной цене. Так инженеры Sako в Финляндии и 
дизайнеры Giugiaro в Италии выполнили работу: результат действительно лучшие  винтовки доступные для охотника. Винтовки 
Tikka T3 включают плавную работу затвора, точность, регулируемый спусковой механизм, привлекательный дизайн по-настоящему 
уникальной цене. Но самое главное, каждая из этих винтовок покидает Финляндию только после группировки трех выстрелов в один 
дюйм на расстоянии 100 м, что делает их промышленным эталоном точности для карабинов «из коробки». Капитализация с Sako 
имеет давние традиции в производстве оружия, Тикка сумела сочетать современные технологии с традициями и мастерством в 
соответствии с требованиями современных охотников. Винтовки Tikka производятся Sako в Риихимяки, Финляндия.



Tikka T3 Hunter это то, что ищет стрелок для достижения максимальной производитель-
ности за счет инноваций, и в то же время предпочитая классический стиль. Tikka T3 
Hunter предлагает обширный выбор калибров для охоты и спортивной стрельбы. Это 
платформа “старый мир”, основанная на современных инновациях, которая доставит 
Вас на новый уровень точности, надежности, и удовольствия от стрельбы

Tikka T3 Hunter Stainless обладает всеми теми же качествами, что и наша модель Tikka 
T3 Hunter. Нержавеющие металлические части делают её идеальной для всех условий 
и облегчают заботу.

Tikka T3 Lite имеет полностью черную ложу и вороненый ствол. Легкий, но крепкий T3 
TrueBody из армированного стекловолокном полимера приклад является инновацией 
Sako. Прямая ложа сочетает в себе удобство с легкой непринужденностью. Рифлёные 
насечки обеспечивают комфорт и уверенный захват при любых погодных условиях.

Tikka T3 Lite Stainless  Стрелки, которые готовы к  самым экстремальным условиям 
требуют, чтобы их оружие обладало теми же характеристиками. Tikka T3 Lite Stainless 
будет вашим надежным спутником, предлагая безупречную долгосрочную работу. Ме-
таллические части изготовлены Sako из первоклассной нержавеющей стали, а ложа из 
армированного стекловолокном полимера, предоставляет специально разработанную 
для стрелков функциональность. Независимо от погоды, с Tikka T3 Lite Stainless в ваших 
руках, вы готовы к действию.
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Tikka T3 Laminated Stainless сочетает всепогодные прочность и устойчивость с высокой 
точностью. Свободно плавающий ствол из нержавеющей стали холодной ковки. Кро-
ме того, ствольная коробка, затвор и рукоятка затвора изготовлены из нержавеющей 
стали. Ложа изготовлена из серого, покрытого матовым лаком, ламината лиственных 
пород, обеспечивает стабильность и долговечность в экстремальных условиях.

Tikka T3 Camo из нержавеющей стали предназначен для серьезных стрелков, которые 
готовы к трудностям. Ствол из нержавеющей стали с антибликовым покрытием и ка-
муфляж (Realtree Hardwoods ® HD ™) украшенной армированной стекловолокном по-
лимера ложи полностью сливается с окружением.

Короткоствольный Tikka Т3 Battue специально разработан для быстрого обнаружения 
целей. Идеальный баланс и очень удобная планка Battue с визиром TRUGLO ® из опти-
ческих волокон позволяют быстро и легко прицеливаться. 

Tikka T3 Battue Lite имеет те же самые особенности, что и модель Tikka Т3 Battue.
Армированная стекловолокном полимерная ложа делает винтовку легче по весу, и до-
бавляет стойкость к атмосферным воздействиям.

В сотрудничестве с финскими охотниками и ассоциацией спортивной стрельбы разра-
ботан беспрецедентно точный карабин. Параметры T3 Sporter  позволяют использовать 
его как на соревнованиях самого высокого ранга, так и на охоте. Карабин имеет лами-
нированную ложу, регулируемую щеку приклада и регулируемый затыльник, что по-
зволяет стрелку максимально точно подогнать данные параметры под себя.
T3 Sporter – гарантирует точность, которую вы ожидаете от Tikka.
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Когда речь идет о последовательной точности, будь то на стрельбище или в поле, труд-
но не стрелять из Tikka T3 Varmint. Свободно плавающий ствол эффективно устраняет 
вибрацию и не перегревается даже в быстро изменяющейся варминт-стрельбе. Син-
тетическая ложа с очень широким цевьем для бенч рестинга, и поворотная антабка 
для установки сошек или ремня. Эргономичная Варминт щека ложи обеспечивает ком-
фортное позиционирование головы с установленным большим оптическим прицелом.

Tikka T3 Varmint имеет ствол, ствольную коробку, затвор и рукоятку затвора, выполнен-
ную из термообработанной нержавеющей стали с антибликовым покрытием. Varmint 
модели поставляются с 5 или 6 местным магазином в стандартной комплектации.

Изготовленная из нержавеющей стали винтовка Tikka T3 Super Varmint, с регулируемой 
щекой и интегрированной планкой для  установки оптического прицела с креплением 
Optilock. Super Varmint имеет планку Picatinny на верхней части ствольной коробки в 
качестве стандарта.

Когда речь идет о точности, T3 TAC находится в своём классе. Свободно плавающий 
ствол класса матч из хром молибденовой  стали покрытый фосфатом марганца для 
защиты элементов. Современный затвор имеет два противоположных боевых упора, 
эффективный экстрактор коготь и подпружиненный толкатель эжектора. Винтовки Tikka 
известны во всем мире и легко узнаваемы благодаря своему силуэту, который ещё бо-
лее подчеркивает черное покрытие Teflon ®. Двойной предохранитель фиксирует одно-
временно рукоятку затвора и спусковой крючок. Феноменом точности Тikka является 
регулируемый спусковой механизм 1-2 кг.. Тикка TAC  имеет планку Пикатинни США. Mil.
Std 1913 на верхней части ствольной коробки для установки оптического прицела. Мы 
рекомендуем Optilock Weaver базы и кольца для надежного и точного монтажа оптиче-
ского прицела. Съемный магазин из гладкого полимера, который делает работу с ним 
бесшумной, долговечен и не окисляется, обеспечивая максимальную надежность в по-
левых условиях. Ложа изготовлена из fiberclass армированного сополимера полипропи-
лена. Широкое цевье имеет поворотную шпильку для крепления сошек. Также имеется 
антабки с 3 сторон для крепления любых типов ремней. Затыльник из черной резины и 
длина приклада может быть скорректирована дополнительными прокладками. Щека 
приклада регулируемая в промежутке от 5мм  до 25 мм . Очень большие рукоятки за-
твора доступны для всех Tikka T3.



The            idea

Тикка optilock фиксирует оптический прицел по центру в любых условиях. Оптический прицел жестко и надёжно зафиксирован в кольцах  

революционного шарикоподшипникового типа. В отличие от обычных креплений, optilock полимерные кольца обхватывают прицел 

равномерно вдоль всей сферы, гарантируя, что ваша оптика не будет скручена или поцарапана. С  креплением optilock , оптический прицел 

очень легко монтируются и демонтируется как единое целое. Контактный ограничитель в базе крепления и штифт ограничитель на 

ствольной коробке позволяет быстро и точно перемонтировать оптический прицел / монтировать блок и гарантирует стабильность 

монтажа. optilock базы и кольца изготовлены из цельного листа cr-mo сплава или нержавеющей стали. Зажимное устройство базовой 

конструкции устанавливается  на интегрированный «ласточкин хвост» tikka t3 винтовки на ствольной коробке.

Перед базой Optilock имеется 
контактный ограничитель, которому 
соответствует отверстие ограничителя 
штифт на передней части ствольной 
коробки. Это обеспечивает правильное 
перемонтированные крепления / 
Optilock без новой пристрелки, в случае 
необходимости, блок легко снимается и 
переустанавливается это займет всего 
несколько секунд.

Доступны кольца различной высоты и диаметра (см. таблицу данных).
Это позволяет правильно позиционировать оптический прицел для каждого стрелка и 
модели прицела.

Базы изготавливаются из цельного блока стали. Кольца крепятся к базам 
стальными винтами через имеющиеся отверстия. Винт крепежа полностью 
прячется, образуя одну линию с базой.

1) Обработанная 
сталь, кольца имеют 
вогнутую внутреннюю 
поверхность.

3) Четыре специальных 
винта равномерно 
поддерживают верхний 
блок кольца.

4) Твердое стальное 
основание идеально 
садится на ствольную 
коробку, добавляя 
потенциал точности.

5) Стальные кольца  
крепятся к основанию снизу.

2) Сополимер захвата 
кольца окружает трубку 
прицела, обеспечивая 
хорошее сцепление без 
крутящего момента.
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TIKKA WEAVER BASES PICATINNY RAIL

ЗАДНЯЯ БАЗА ПЕРЕДНЯЯ БАЗА

HIGH MEDIUM LOW EXTRA LOW



MODEL DIMENSIONS CALIBER / RATE OF TWIST STOCK SIGHTS TRIGGER MAG
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T3 / Short 1080 570 3.10 • • • • • + + • • + 4 6 + +
T3 / Short MT 1020 510 3.00 • • • • • + • • + 4 6 + + •
T3 / Medium 1080 570 3.10 • • • • • • • + + • • + 3 5 + +
T3 / Medium MT 1020 510 3.00 • • • • • • • + • • + 3 5 + + •
T3 / Short Mag 1130 620 3.20 • • • + + • • + 3 + +
T3 / Long 1080 570 3.10 • • • • • • • • + + • • + 3 5 + +
T3 / Long MT 1020 510 3.00 • • • • • • • • + • • + 3 5 + + •
T3 / Mag 1130 620 3.20 • • • • + + • • + 3 4 + +
T3 / Short 1080 570 3.10 • • • • • + • • + 4 6 • • +
T3 / Short MT 1020 510 3.00 • • • • • + • • + 4 6 • • + •
T3 / Medium 1080 570 3.10 • • • • • • • + • • + 3 5 • • +
T3 / Medium MT 1020 510 3.00 • • • • • • • + • • + 3 5 • • + •
T3 / Short Mag 1130 620 3.20 • • • + • • + 3 • • +
T3 / Long 1080 570 3.10 • • • • • • • + • • + 3 5 • • +
T3 / Long MT 1020 510 3.00 • • • • • • • + • • + 3 5 • • + •
T3 / Mag 1130 620 3.20 • • • • + • • + 3 4 • • +
T3 / Short 1080 570 2.80 • • • • • + • • + 4 6 +
T3 / Short MT 1020 510 2.70 • • • • • • • + 4 6 + •
T3 / Medium 1080 570 2.80 • • • • • • • + • • + 3 5 +
T3 / Medium MT 1020 510 2.70 • • • • • • • • • + 3 5 + •
T3 / Short Mag 1130 620 2.90 • • • + • • + 3 +
T3 / Long 1080 570 2.80 • • • • • • • • + • • + 3 5 +
T3 / Long MT 1020 510 2.70 • • • • • • • • • • + 3 5 + •
T3 / Mag 1130 620 2.90 • • • • + • • + 3 4 +
T3 / Short 1080 570 2.80 • • • • • • • + 4 6 • • +
T3 / Short MT 1020 510 2.70 • • • • • • • + 4 6 • • + •
T3 / Medium 1080 570 2.80 • • • • • • • • • + 3 5 • • +
T3 / Medium MT 1020 510 2.70 • • • • • • • • • + 3 5 • • + •
T3 / Short Mag 1130 620 2.90 • • • • • + 3 • • +
T3 / Long 1080 570 2.80 • • • • • • • • • + 3 5 • • +
T3 / Long MT 1020 510 2.70 • • • • • • • • • + 3 5 • • + •
T3 / Mag 1130 620 2.90 • • • • • • + 3 4 • • +
T3 / Short 1080 570 2.80 • • • • • • • + 4 6 • •
T3 / Short MT 1020 510 2.70 • • • • • • • + 4 6 • • •
T3 / Medium 1080 570 2.80 • • • • • • • • • + 3 5 • •
T3 / Medium MT 1020 510 2.70 • • • • • • • • • + 3 5 • • •
T3 / Short Mag 1130 620 2.90 • • • • • + 3 • •
T3 / Long 1080 570 2.80 • • • • • • • • • + 3 5 • •
T3 / Long MT 1020 510 2.70 • • • • • • • • • + 3 5 • • •
T3 / Mag 1130 620 2.90 • • • • • • + 3 4 • •
T3 / Short 1080 570 3.10 • • • • • • • + 4 6 • •
T3 / Short MT 1020 510 3.00 • • • • • • • + 4 6 • • •
T3 / Medium 1080 570 3.10 • • • • • • • • • + 3 5 • •
T3 / Medium MT 1020 510 3.00 • • • • • • • • • + 3 5 • • •
T3 / Short Mag 1130 620 3.20 • • • • • + 3 • •
T3 / Long 1080 570 3.10 • • • • • • • • • + 3 5 • •
T3 / Long MT 1020 510 3.00 • • • • • • • • • + 3 5 • • •
T3 / Mag 1130 620 3.20 • • • • • • + 3 4 • •
T3 / Medium 1010 500 3.10 • • • + • • + 3 5
T3 / Short Mag 1010 500 3.10 • • + • • + 3
T3 / Long 1010 500 3.10 • • • • • + • • + 3 5
T3 / Mag 1010 500 3.10 • • + • • + 3 4
T3 / Medium 1010 500 2.80 • • • • • + 3 5
T3 / Short Mag 1010 500 2.80 • • • • + 3
T3 / Long 1010 500 2.80 • • • • • • • + 3 5
T3 / Mag 1010 500 2.80 • • • • + 3 4
T3 / Short MT 1050 510 4.1 • • • • • • + 6 • •
T3 / Short 1140 600 4.4 • • • • • • + 6 •
T3 / Short MT 1140 600 4.4 • • • • • • + 6 • •
T3 / Medium MT 1050 510 4.1 • • • • • + 5 • •
T3 / Medium 1140 600 4.4 • • • • • + 5 •
T3 / Medium MT 1140 600 4.4 • • • • • + 5 • •
T3 / Long MT 1050 510 4.1 • • • • + 5 • •
T3 / Long 1140 600 4.4 • • • • + 5 •
T3 / Long MT 1140 600 4.4 • • • • + 5 • •
T3 / Short 1110 600 3.60 • • • • • • • + 6 4 +
T3 / Short MT 1020 510 3.40 • • • • • • • + 6 4 + •
T3 / Medium 1110 600 3.60 • • • • • • • • + 5 3 +
T3 / Medium MT 1020 510 3.40 • • • • • • • • + 5 3 + •
T3 / Short Mag 1110 600 3.60 • • • • • + 3 +
T3 / Long 1110 600 3.60 • • • • • • • • + 5 3 +
T3 / Mag 1110 600 3.60 • • • • • • + 4 3 +
T3 / Short 1110 600 3.60 • • • • • • • + 6 4 • • +
T3 / Short MT 1020 510 3.40 • • • • • • • + 6 4 • • + •
T3 / Medium 1110 600 3.60 • • • • • • • • + 5 3 • • +
T3 / Medium MT 1020 510 3.40 • • • • • • • • + 5 3 • • + •
T3 / Short Mag 1110 600 3.60 • • • • • + 3 • • +
T3 / Long 1110 600 3.60 • • • • • • • • + 5 3 • • +
T3 / Mag 1110 600 3.60 • • • • • • + 4 3 • • +
T3 / Short 1110 600 3.70 • • • • • • + • + 6 4 • • •
T3 / Short MT 1020 510 3.50 • • • • • • + • + 6 4 • • • •
T3 / Medium 1110 600 3.70 • • • • • • • + • + 5 3 • • •
T3 / Medium MT 1020 510 3.50 • • • • • • • + • + 5 3 • • • •
T3 / Short Mag 1110 600 3.70 • • • • + • + 3 • • •
T3 / Long 1110 600 3.70 • • • • • • • + • + 5 3 • • •
T3 / Mag 1110 600 3.70 • • • • • + • + 4 3 • • •
T3 / Short 1020 510 3.60 • • • + • • • + 6 • •
T3 / Short 1110 600 3.70 + + • + • • • + 6 • •
T3 / Medium 1020 510 3.60 • • + • • • + 5 • •
T3 / Medium 1110 600 3.70 + • + • • • + 5 • •
T3 / Mag 1110 600 3.70 • • + • • • + 4 • •
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